
F ICHE TECHNIQUE

Injecteur PoE passif Ruijie Reyee 1 port Gigabit 52 V 15,6 W (RG-
POE-AF15)
Marque : Ruijie (Reyee) | Référence : INJECTEUR_RG-POE-AF15

Caractéristiques

Référence constructeur RG-POE-AF15

Marque Ruijie (Reyee)

Modèle RG-POE-AF15, 1-Port PoE Injector

Type Injecteur PoE passif

Ports

Port PoE 1 port 1000Base-T

Alimentation sur 2 paires Broches 4, 5 (+) et 7, 8 (-)

Fonctions

Puissance PoE 15,6 W

Protection Protection élevée contre les surtensions

Points d'accès compatibles RG-RAP1200(F), RG-RAP1201, RG-RAP1200(P), RG-RAP2200(F), RG-
RAP2200(E), RG-RAP6202(G)

Alimentation

Tension de sortie 52 V CC, 0,3 A

Tension d'entrée 100-240 V CA, 50/60 Hz

Courant d'entrée 0,5 A max.

Courant d'appel < 80 A à 230 V CA

Dimensions et environnement

Température de fonctionnement -10 °C à +45 °C

Usage type Hôtel, domicile, bureau

Source : Données du fabricant (reyee.ruijie.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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