
F ICHE TECHNIQUE

Switch Ruijie Reyee RG-ES05 5 ports 10/100 Mbit/s, non
administrable (RG-ES05)
Marque : Ruijie (gamme Reyee) | Référence : SWT_R_05

Caractéristiques

Référence constructeur RG-ES05

Marque Ruijie (gamme Reyee)

Modèle RG-ES05

Type Switch de bureau non administrable, boîtier plastique

Installation Plug and play, sans configuration

Ports et performances

Ports 5 ports 10/100 Mbit/s Base-T

Mode de fonctionnement Half-duplex, full-duplex, auto-négociation

MDI/MDIX Auto MDI/MDIX

Bande passante (fond de panier) 1 Gbit/s

Taux de transfert des paquets 0,744 Mpps

Table d'adresses MAC 1K

Alimentation

Alimentation Adaptateur externe 5 V CC / 600 mA

Consommation max. 2,5 W

Ventilation Sans ventilateur (silencieux)

Économie d'énergie Réduction automatique de la consommation des ports inactifs

Général

Dimensions 108,1 x 64 x 24,8 mm

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C

Température de stockage -40 °C à 70 °C

Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % HR

Source : Données du fabricant (web.archive.org)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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