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Switch Tenda S108 8 ports 10/100 Mbit/s non administrable,
bureau ou mural (S108)
Marque : Tenda | Référence : SWT_TE_S108

Caractéristiques

Référence constructeur S108 (V8)

Marque Tenda

Modèle S108 8-port Ethernet Switch

Type Switch de bureau non administrable, plug-and-play

Installation Bureau ou fixation murale

Ports et performances

Ports 8 x RJ45 10/100 Mbit/s auto-négociation

Duplex Full duplex et half duplex (jusqu'à 200 Mbit/s en full duplex)

Bande passante 1,6 Gbit/s

Mode de commutation Store-and-forward

Table d'adresses MAC 1K, apprentissage et vieillissement automatiques

Normes et voyants

Normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Voyants 1 voyant d'alimentation, 8 voyants d'état

Alimentation

Adaptateur secteur 5 V 0,6 A (fourni)

Consommation 0,8 W en veille, 2,15 W maximum

Environnement

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C

Température de stockage -40 °C à 70 °C

Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % sans condensation

Certifications CE, FCC, RoHS

Source : Données du fabricant (web.archive.org)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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